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1. Auftrag

Die Slach & Partner mbB Beratende Ingenieure wurde am 06.02.2018 von

@) it e Erstellung eines Bodengutachtens fiir das Bauvorhaben ,B-Plan
99 Dorpe-Siidost” in Kiirten Spitze beauftragt.

2. Standortbeschreibung, Planungen und Aufgabenstellung

Standortbeschreibung:

Das Bebauungsplangebiet 99 liegt in der Ortslage Spitze von Kiirten siidlich der Wohnbe-
bauung der StraRe Dorpe. Es besitzt eine maximale Ost-West-Ausdehnung von ca. 130 m
und eine maximale Nord-Siid-Ausdehnung von 60 m.

Die Untersuchungsflache wird von einer unbebauten Griinwiese eingenommen, die flach
nach Siiden einfillt. Sie entwéssert nach Siiden in eine muldenférmige Einsenkung, die sich
nach Westen offnet. Hierbei handelt es sich um den Ursprung des Strundetals. Die Strunde-
quelle entspringt aber erst weiter westlich, so dass in der Muldenachse unmittelbar westlich
des Untersuchungsgebietes noch kein Bachlauf ausgebildet ist.

Die Untersuchungsflache liegt auBerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebietes.

Planungen:
Die Planungen sehen den Neubau von sieben Wohnhdusern in dem Neubaugebiet vor. Die
Baufenster besitzen GrundmaRe von 14 m x 14 m.

Aufgabenstellung:

Fiir das Bauvorhaben wurden vom dem unterzeichnenden Biiros bereits zwei Bodengutachten
erstellt (g15-4963 von Juli 2015 und g16-5083 von Januar 2016). Beide kamen zu dem
Schluss, dass auf den fiinf siidlichen Grundstiicken keine Versickerung von Niederschlagsab-
fliissen méglich ist. Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist es, die Untergrundschichtung
auf diesen fiinf stidlichen Grundstiicken in dem kleinen ErschlieRungsgebiet ein weiteres Mal
zu untersuchen und zu beurteilen, ob nicht doch die Mdglichkeiten zur dezentralen Versi-
ckerung von Niederschlagsabfliissen besteht.

Die Ortlichkeit und die Planungen kénnen dem Lageplan in Anlage 1 entnommen werden.

3. Verwendete Unterlagen

Dem Gutachter standen zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens folgende
Unterlagen zur Verfiigung:

e [1] Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen, Blatt C 5106 Kéln
o [2] Bebauungsplan des Projektareals mit vorldufiger Planung (ohne Datum)
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4, Geologie

Das Untersuchungsgebiet nimmt eine Lage am Bergischen Hohenrand ein, dort wo die Ber-
gisch Gladbacher-Paffrather Mulde unter die Mittelterrassen des Rheins abtaucht. Laut [1]
wird der tiefere Untergrund im Untersuchungsgebiet von den mitteldevonischen Kalksteinen
der Biicheler Schichten (Massenkalk) aufgebaut. Die Kalksteine sind durch eine lange Fest-
landsperiode intensiv verkarstet.

Auf dieses unregelmiRige Karstrelief sedimentierten im Tertidr langsam flieRende oder ste-
hende Wisser vorwiegend Tone und Schluffe, seltener weiBe Quarzsande und Quarzkiese.
Zusatzlich finden sich eingelagerte Braunkohlefloze, die meist in den Karsthohlformen lie-
gen und Zeugen ehemaliger Moorgebiete sind. Die tertidrzeitlichen Sedimente werden als
Bergisch Gladbacher Schichten bezeichnet.

Auf den Bergisch Gladbacher Schichten lagern durchweg sandige Schichten, die im Quartar
entstanden. Diese 1 - 4 m michtigen, schwach kiesigen Sande mit einem recht hohen
Schluffanteil (bis 40 %) kdnnen einer dlteren Mittelterrasse des Rheins zugeordnet werden.
Sie stellen also fluviatile Ablagerungen dar.

Im Quartsr wurden LoRlehme abgelagert, die nur in geschiitzten Lagen erhalten sind.

Im Untersuchungsgebiet ist Grundwasser erst im Grundgebirge zu erwarten. Es handelt sich
hierbei um einen Karstgrundwasserleiter, der gegeniiber Verschmutzungen sehr empfindlich
ist.

5. Methodik

Die zusdtzlichen Bodenuntersuchungen auf dem Untersuchungsgrundstiick wurden am
14.02.2018 durchgefiihrt, Insgesamt wurden zur UntergrunderschlieBung die vier Klein-
rammbohrungen KRB 101 bis KRB 104 bis in eine maximale Teufe von 7,5 m unter die be-
stehende Geldndeoberkante niedergebracht. Damit reichen die Bohrungen bis zu 2 m tiefer
als die zuvor abgeteuften Bohrungen.

In allen Bohrléchern wurde je ein Versickerungsversuch (Open-End-Test) zur Ermittlung der
hydraulischen Leitfahigkeit des Untergrundes durchgefiihrt.

Alle Bohrpunkte wurden nach 1hrer Lage vermessen.

Die Lage der Sondieransatzpunkte ist dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen. In dem La-
geplan sind zusdtzlich die Sondierpunkte aus den Jahren 2015 und 2016 enthalten.

6. Ergebnisse

6.1 Schichtung des Untergrundes

Die Ergebnisse der Sondierungsarbeiten sind in Form von Bohrprofilen in Anlage 2 zum Gut-
achten dokumentiert. Im Untersuchungsbereich ist bis zu den Bohrendteufen ein genereller
mehrschichtiger Untergrundaufbau bestehend aus Mutterboden, LéBlehm und tertidren
Schichten verbreitet. —
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Nachfolgend werden die erbohrten Schichten beschrieben. Einzelheiten und Schichtmach-
tigkeiten sind den Bohrprofilen und Rammdiagrammen in der Anlage 2 zu entnehmen.

Mutterboden:
Das oberste Schichtglied bildet ein Mutterboden in einer Dicke von ca. 25 cm.

LoBlehm:
Der LoRlehm wird von einem tonig-sandigen Schluff in steifplastischer Konsistenz aufge-
baut. Er reicht bis in eine Teufe von maximal 2,8 m unter die Gelandeoberkante (GOK).

tertidre Schichten:

Die tertidren Schichten dominieren den Untergrund im Baugebiet und kénnen den Bergisch
Gladbacher Schichten zugeordnet werden. Sie treten im Bebauungsplangebiet bis zu den
erbohrten Endteufen von 7,5 m ganz iiberwiegend als schluffiger Ton in steifplastischer
Konsistenz auf. An den Standorten der Bohrungen KRB 101 und KRB 104 ist dem Ton jeweils
eine mehrere Dezimeter dicke Schicht eines kiesig-schluffigen Sandes zwischengeschaltet.

6.2 Untergrundwasser
In keiner der abgeteuften Bohrungen wurde Untergrundwasser angetroffen. Alle Schichten
wurden einheitlich mit feucht angesprochen.

6.3 Hydraulische Leitfahigkeitshestimmung

Die durch die Versickerungsversuche ermittelten Durchldssigkeitsheiwerte (k-Werte) sind in
der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt. Die k-Werte reprasentieren die hydraulische Leitfé-
higkeit des Bodens unterhalb der Versuchsteufen. Die Versuchsanordnungen sind in der An-
lage 3 aufgefiihrt.

Tabelle 1: Ergebnisse der Durchldssigkeitsbestimmungen

Sondierung/Standort Tiefe [m u. GOK] Bodenschicht K-Wert [m/s]

KRB 101 6,5 Uberwiegend, Ton, schluffig, schwach 2.9x107
kiesig, Selten Sand, kiesig, schluffig.

KRB 102 7,0 Ton, schluffig, schwach kiesig 1.0 x 107

KRB 103 7.5 Uberwiegend Ton, schluffig, schwach 3,7 x 107
kiesig. Selten Ton, schluffig, schwach
kiesig.

KRB 104 6,5 Ton, schluffig, schwach kiesig 6,2 x 1078

7. Beurteilung der Untergrundbedingungen zur dezentralen Versickerung von
Niederschlagsabfliissen

Fiir die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser sind die Hinweise des Arbeitsblatts DWA-A 138 der Deutschen Vereinigung fiir Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) zu beachten. In diesem Arbeitshlatt werden
fiir dezentrale Versickerungsanlagen (Einzelanlagen) Durchlédssigkeitsbeiwerte des Unter-
grundes zwischen 5,0 x 10° m/s und 5,0 x 10° m/s gefordert. Bei kombinierten Versicke-
rungsanlagen (z. B. Mulden-Rigolen) sind auch keWerte bis 1,0 x 10° m/s ausreichend. Da-
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neben sind weitere Empfehlungen des Arbeitsblattes zur Qualitdt der Niederschlagsabfliisse
(Gehalt an Belastungsstoffen), zu Abstdnden einer Versickerungsanlage zu Gebduden oder
zum Grundwasserflurabstand zu beachten.

Die ermittelten k-Werte liegen an allen zusdtzlich untersuchten Standorten deutlich unter-
halb des von der DWA empfohlenen Intervalls fiir kombinierte Anlagen. Dies gilt auch fiir
die beiden Bohrungen KRB 101 und KRB 103, in denen die eingeschalteten sandigen
Schichten angetroffen wurden.

Der Grundwasserflurabstand betrdgt > 5 m (s.0.). Ein ausreichender Sickerraum von mindes-
tens 1 m unterhalb einer Versickerungsanlage kann voraussichtlich eingehalten werden.
Allerdings gilt es zu beriicksichtigen, dass der Abstand zum hydraulisch leitfahigen Grund-
gebirge nicht zu gering gewahlt wird, da dieses kein ausreichendes Retentionsvermogen fiir
Schadstoffe besitzt.

Die Niederschlagsabfliisse von den Dachflidchen der geplanten Wohnhduser kénnen als unbe-
denklich eingestuft werden. ‘

Aus gutachterlicher Sicht sind die Untergrundbedingungen fiir eine dezentrale Versickerung
von Niederschlagswasser auf den untersuchten fiinf stidlichen Grundstiicken nicht gegeben.
Auch die zusétzlichen Bohrungen machen deutlich, dass der Boden auf diesen Grundstiicken
nicht fiir eine dezentrale Versickerung von Niederschlagsabfliissen geeignet ist. Bei dem
Ton, der den Untergrund bis 7,5 m Tiefe dominiert, handelt es sich um einen Wasserstauer
mit einer sehr geringen Versickerungsleistung. Die Beurteilungen Sie kdnnen wie folgt zu-
sammengefasst werden:

e Das gesamte anfallende Wasser kann vom Boden nicht aufgenommen werden

e FEine schadliche Verunreinigung oder sonstige nachteilige Verdnderung des Grund-
wassers bzw. von Trinkwasser sowie eines oberirdischen Gewdssers kann voraussicht-
lich ausgeschlossen werden

e Das Austreten von Wasser an der Erdoberfldche ist zu befiirchten

e FEine Gefshrdung der Standsicherheit benachbarter baulicher Anlagen oder des Bo-
dens aufgrund der Wassereinleitung ist nicht zu befiirchten

¢ Die erforderlichen Grundwasserabstande werden voraussichtlich eingehalten

8. Empfehlungen zur Versickerung von Niederschlagsabfliissen

Zusammenfassend empfiehlt der Unterzeichner, andere Mdglichkeiten der Niederschlagsbe-
seitigung in Betracht zu ziehen. Dafiir kommt zum Beispiel eine Einleitung in den Misch-
wasserkanal mit vorgeschalteter Riickhaltung in einem Stauraumkanal in Frage.

Dariiber hinaus sollte eruiert werden, ob auch eine oberflachliche Ableitung mdglich ist. Auf
Einzelgrundstiicken ist diese in der Regel erlaubnisfrei. Es ist dann aber nicht auszuschlie-
Ren, dass Niederschlagsabfliisse auch auf die siidlich angrenzende, tieferliegende und unbe-
baute Griinfléche abflieRen. Solange diese Flache nicht bebaut ist, ist dies kein Problem.
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Sollten auf dieser aber auch Gebdude entstehen, ist eine Beeinflussung nicht auszuschlie-
Ren.

Das Gutachten basiert auf den im Geldnde ermittelten Befunden und ist nur in seiner Ge-
samtheit verbindlich. Der Aufbau des Untergrundes zwischen den abgeteuften Sondierungen
wurde interpoliert. Dies muss nicht mit den tatsdchlichen Verhéltnissen (ibereinstimmen.
Sollte wahrend der Tiefbauarbeiten eine andere als die in dem vorliegenden Gutachten auf-
gefiihrte Untergrundsituation angetroffen werden, ist der Gutachter unverziiglich zu be-
nachrichtigen um weitere Empfehlungen einzuholen.

Slach & Partner mbB Beratende Ingenieure | Felderweg 12 | 51688 Wipperfiirth Tel: (0 22 68) 89 45 3-0 7
Baugrund | Hydrogeologie | Geotechnik | Altlasten | Riickbau | Entsorgung Mobil: (01 72) 2 97 39 55
Geschiftsfithrer: Diplom Geoclogen Jean-Claude Slach und Robert Slach | Amtsgericht Essen PR 641 Fax: (0 22 68) 89 45 3 - 33
Bankverbindung: Volksbank Wipperfiirth | BLZ 370 698 40 | Kto.-Nr. 5118 1540 12 | USt-IdNr.DE187949182 eMail: info@slach.de

BIC: GENODEDIWPF; IBAN: DE36 3706 9840 5118 1540 12




\

| KRB 102
- VS 102

Legende:

Untersuchung Juli 2015 Untersuchung Januar 2016 Untersuchung Februar 2018

.é_ Ansatzpunkt '¢— Ansatzpunkt ¢‘

Ansatzpunkt
KRE 1 Kleinrammbohrung KRB 1

Kleinrommbohrung KRB 101 Kleinrammbohrung

Vo 1 Versickerungsversuch VS 1 Versickerungsversuch VS 101 Versickerungsversuch

e o ——
Projekt: Versickerung von Niederschlagsabifissen quf S‘GCh & Portner. mbB
dem Flrsick 2801 n Spze-Dope Beratende Ingenieure
Plarinhaft: Logeplon mit Eintrag der Sondieransatzpunkle Felderveg 12
bear./Dat. gepr./Datum gedndert/Datum ?Tﬂaﬁéﬁgﬁpﬁugg £
el

MaBstab: Zeichnungsnr. Anlage Nummer Fox: 02268 / 89 45 3 33
ohne 18-5687 1 '




m u. GOK
0.0

-1.0

-1.5

-2.0

[ | — I I e— | T
] ) 1 1
i
[¢;] o w £

BV: B-Plan Dorpe (Flurstiick 2801) | """ 2
KRB 104
0,0m
I Mutterboden,

Schluff, tonig,
sandig, weich,
feucht, dunkelbraun

LéRlehm, Schluff,
tonig, feinsandig,
steif, braun

1.60 (-1.60

Tertiér, Ton,
-schluffig,-
steif, feucht,
braun

mit Versickerungsversuch




G .

m u. GOK
0.0

[ - | | B L | [E2=—] o ) Bl S|
1 1
& b
(833 o

KRBd02Z

0,0m

KRB 101
0,0m
Mutterboden,
Schluff, tonig,

sandig, weich,
feucht, dunkelbraun
0.25(-0.25

\  LoRlehm, Schiuff,

tonig, feinsandig,
steif, braun
0.80 (-0.80

Tertiar, Ton,
schluffig,

schwach kiesig,
steif, feucht,

braun ,dunkelbraun

Tertiar, Sand,
“kiesig, schluffig,
mitteldicht
gelagert, feucht,
graubraun

5.80 (-5.80

‘Tertiar, Ton,
schluffig,
steif, feucht,
braun
6.50 (-6.50

mit Versickerungsversuch

Mutterboden,

Schluff, tonig,
——sandig, weich,
feucht, dunkelbra
0.25 (-0.25

LéRlehm, Schiuff,
tonig, feinsandig,
steif, braun

1.80 (-1.80

—Tertiar, Ton,
schluffig,
schwach kiesig,
steif, feucht,
braun ,dunkelbrai

mit Versickerungsversuch




Mutterboden,
Schluff, tonig,
‘sandig, weich,
feucht, dunkelbraun
0.25 (-0.25

LéRlehm, Schiuff,
tonig, feinsandig,
steif, braun . -

1.50 (-1.50

Tertiar, Sand,
kiesig, schluffig,
mitteldicht
gelagert, feucht,
graubraun

2.80 (-2.80

Tertiar, Ton
schluffig,

steif, feucht,
braun

mit Versickerungsversuch

Mutterboden,
Schluff, tonig,
sandig, weich,

0.25(-0.2
LéBlehm, Schluff,
tonig, feinsandig,
steif, braun

1.60 (-1.

Tertiar, Ton,
schluffig,-
steif, feucht,
braun

_ . 6.50 (-6.50
mit Versickerungsversuch

feucht, dunkelbraun




